Kosztorys Remontu zewnetrznych schodéw, podestow, balkonéw,
murkéw oporowych, podjazdu do garazu

Lp.

Wyszczegolnienie
(opis pozycji)

Jednostki
miary

Ilosé
jednostek

Cena
jednostkowa
brutto

wartoscé
brutto

o Schody wejscmwe Ekl

Demontaz p+ytek Oczyszczenle
powierzchni (szlifowanie
betonu), uzupetnienie ubytkdéw,
szpachlowanie systemowg
zaprawg cementowgq,
wykonanie spadkdéw.

ma2

20

Demontaz ptytek na cokolikach.
Wyciecie elewacji,
oczyszczenie, przygotowanie
podioza.

mb

21

Demontaz ptytek na czdtkach.
Oczyszczenie, przygotowanie
podtoza.

mb

Demontaz balustrady.

mb

Demontaz kratki Sciekowej,
schody od frontu, sprawdzenie
droznosci odptywu.

szt.

Montaz obrébki blacharskiej
nad czétkami schoddw,

podestow, balkonéw. Blacha
aluminium lub ocynkowana.

mb

Montaz nowej kratki Sciekowej,
schody od frontu.

szt.

Wykonanie izolacji
przeciwwodnej do uszczelnien
zespolonych np. Remmers mb
2k, grubos$¢ min. 2,5 mm (2-3
warstwy). Wklejenie
systemowej tasmy w
naroznikach, wywiniecie
pionowe izolacji pod cokolik z
ptytki, wklejenie systemowej
tasmy na taczeniu z obrobkami
blacharskimi. <Podano obmiar
powierzchni izolacji, dodatkowo
tasmy>

m~2

25

Utozenie ptytek
nienasiakliwych,
mrozoodpornych,
antyposlizgowych, w jasnym
kolorze, dedykowanych do
zastosowan zewnetrznych np.
Tubadzin Urban Space light
grey. Stopnice schodow
frezowane.

m~n2

20




10

Utozenie ptytek na cokolikach.
nienasigkliwych,
mrozoodpornych,
antyposlizgowych, w jasnym
kolorze, dedykowanych do
zastosowan zewnetrznych np.
Tubadzin Urban Space light
grey. Cokolik wysokoéci okoto
10 cm, powyzej uzupetnienie
tynkiem, uzupetnienie elewacji
PO Wcieciu.

mb

21

11

Fugowanie i sylikonowanie
(uszczelniacz zewnetrzny
wysokiej jakosci np. Sikaflex).

kpl

12

Wykonczenie czétek schodow,
podestow i balkonéw pod
obrdbkami blacharskimi. Siatka
+ Klej + siatka, listwa
kapinosowa, wykoriczenie
tynkiem mozaikowym.

mb

13

Naprawa i dwukrotne
malowanie farba silikonowa
spoddw schodow, podestow i
balkonow.

m~n2

11

14

Naprawa balustrad. Demontaz
desek drewnianych,
wypetnienie profilami
zamknietymi, wykonanie marek
montazowych, oczyszczenie i
dwukrotne malowanie catosci.
Rozstaw profili dopasowac do
minimalnego przeswitu 0,12m,
wysokosc¢ balustrady
dopasowac do minimalnej
wysokoséci 1,1m. Montaz od

mb

czota ptyty zelbetowej.
hody boczne i
6 4

Demontaz ptytek. Oczys
powierzchni (szlifowanie
betonu), uzupetnienie ubytkow,
szpachlowanie systemowg
zaprawg cementowa,
wykonanie spadkow.

m~2

20

Demontaz ptytek na cokolikach.
Wyciecie elewacji,
oczyszczenie, przygotowanie
podtoza.

mb

19

Demontaz ptytek na czétkach.
Oczyszczenie, przygotowanie
podtoza.

mb

19

Demontaz balustrady.

mb

19

Montaz obrébki blacharskiej
nad czétkami schodéw,

podestéw, balkonéw. Blacha
aluminium lub ocynkowana.

mb

19

Wykonanie izolacji
przeciwwodnej do uszczelnien
zespolonych np. Remmers mb
2k, gruboé¢ min. 2,5 mm (2-3
warstwy). Wklejenie
systemowej tasmy w
naroznikach, wywiniecie
pionowe izolacji pod cokolik z
ptytki, wklejenie systemowej
taémy na faczeniu z obrébkami
blacharskimi. <Podano obmiar
powierzchni izolacji, dodatkowo
tasmy>

m~2

25




Utozenie ptytek
nienasiakliwych,
mrozoodpornych,
antyposlizgowych, w jasnym
kolorze, dedykowanych do
zastosowan zewnetrznych np.
Tubadzin Urban Space light
grey. Stopnice schodow
frezowane.

mn2

20

Utozenie ptytek na cokolikach.
nienasiakliwych,
mrozoodpornych,
antyposlizgowych, w jasnym
kolorze, dedykowanych do
zastosowan zewnetrznych np.
Tubadzin Urban Space light
grey. Cokolik wysokosci okoto
10 cm, powyzej uzupetnienie
tynkiem, uzupetnienie elewacji
pO WCiecCiu.

mb

19

Fugowanie i sylikonowanie
(uszczelniacz zewnetrzny
wysokiej jakosci np. Sikaflex).

kpl

10

Wykoniczenie czdtek schodow,
podestow i balkonéw pod
obrébkami blacharskimi. Siatka
+ Klej + siatka, listwa
kapinosowa, wykorczenie
tynkiem mozaikowym.

mb

19

11

Naprawa i dwukrotne
malowanie farbg silikonowa
spodéw schoddw, podestow i
balkonow.

mA2

19

12

Naprawa balustrad. Demontaz
desek drewnianych,
wypetnienie profilami
zamknietymi, wykonanie marek
montazowych, oczyszczenie i
dwukrotne malowanie catosci.
Rozstaw profili dopasowaé do
minimalnego przeswitu 0,12m,
wysokosc¢ balustrady
dopasowa¢ do minimalnej
wysokosci 1,1m. Montaz od

mb

19

czofa piyty zelbetowel. _
Murki zewnetrzne

Demontaz ptytek klinkierowych.
Oczyszczenie powierzchni,
uzupetnienie ubytkow.

m~n2

28

Montaz obrdbki blacharskiej na
murkach. Ptyta OSB ze
spadkiem, obrébka blacharska
na rabek.

mb

14

Wykoriczenie powierzchni
bocznej murkéw zewnetrznych,
cokolika éciany przy wejsciu do
kancelarii i garazu. Siatka +
Klej + siatka, wykonczenie
tynkiem mozaikowym.

ma2

25

odjazd do garazu

Demontaz betonowego
podjazdu do garazu od bramy
do drzwi garazowych oraz okoto
1,5 m od bramy do kostki.

35

Wyprofilowanie i zaggszczenie
podbudowy podjazdu do
garazu, wykonanie zbrojonego,
betonowego podjazdu do
garazu. Beton grubos¢ okoto 20
cm, C25/30 W8, zbrojenie

m~2

35




siatka zgrzewana Q377 lub
prety fi 8.

Suma




